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1 Einleitung

Wenn MAN TeleMatics in einem bestehenden Firmennetzwerk mit einem 
Proxyserver oder einer Firewall betrieben werden soll, muss dem 
Programm der Zugriff auf das Internet erlaubt sein.

Diese Anleitung erklärt, wie die Einstellungen vorgenommen werden 
können.

Der erste Weg (Freischaltung des Port 2000) bietet eine bessere 
Performance, kann jedoch nur von den Netzwerkadministratoren 
vorgenommen werden.

Der zweite Weg (Zugriff über „/soap“) nutzt die bestehende Verbindung 
über das HTTP-Protokoll und greift auf den offenen Port 80 zu.

In jedem Falle, in dem MAN TeleMatics über einen Proxyserver betrieben 
wird, müssen in MAN TeleMatics Konfigurationen vorgenommen werden. 
Das Vorgehen dazu ist in Kapitel 4 beschrieben. 

2 Variante 1: Freischaltung des Port 2000

An Ihrem Netzwerk-Proxy müssen die folgenden Einstellungen 
vorgenommen werden. Kontaktieren Sie ggf. Ihren 
Netzwerkadministrator.

2.1 benötigter Port

MAN TeleMatics benötigt den Port 2000. Ihr 
Netzwerkadministrator muss auf Ihrem Proxyserver den Port 2000 
freischalten.

Falls es sich bei Ihrem Proxy um AVM-KEN handelt (Standardport 
3128), beachten Sie bitte auch die Dokumente AVM_384.pdf und 
AVM_394.pdf. Diese erhalten Sie auf Anfrage bei der Hotline.

2.2 Firewall freischalten

Bei der Firewall muss der Port 2000 freigeschaltet werden.

Jetzt können Sie MAN TeleMatics über die Verknüpfung im Startmenü 
starten. Sollten Sie mit dieser Einstellung eine Fehlermeldung erhalten, 
so führen Sie die in der Variante 2 beschriebenen Schritte (Kapitel 3) 
durch.

Wenn Sie weiterhin eine Fehlermeldung erhalten, kontaktieren Sie die 
MAN TeleMatics-Hotline +49 (0) 1805 / 09 88 09.



3 Variante 2: Zugriff über „ /soap“

Falls der Zugang über den Port 2000 nicht funktionieren sollte, gibt es die 
Möglichkeit über den normalen HTTP Proxy sich bei logiweb 
anzumelden. Dieser Zugang ist jedoch etwas langsamer. Daher ist der 
Zugang über Port 2000 eher zu empfehlen. 

3.1 Mit der rechten Maustaste einmal auf die MAN TeleMatics 
Verknüpfung auf der Oberfläche klicken und Eigenschaften 
anwählen



3.2 Klicken Sie auf den Reiter „Verknüpfung“. Hinter dem .exe“ ein 
Leerzeichen und den Text „/soap“ (ohne Anführungszeichen) 
eingeben und mit OK bestätigen.

3.2.1 Vorher:



3.2.2 Nachher:



3.3 Proxydaten

Für die weiteren Schritte benötigen Sie Ihre Proxydaten. Sollten Sie 
Ihre Proxydaten nicht kennen, haben Sie die Möglichkeit, die Proxy 
Einstellungen aus den Einstellungen des Internet Explorers 
auszulesen und diese dann in das Programm MAN TeleMatics 
einzufügen.

3.3.1 Mit der rechten Maustaste den Internet Explorer anklicken 
und dann Eigenschaften auswählen



3.3.2 Dann den Reiter „Verbindungen“ anwählen und auf den 
Knopf LAN-Einstellungen drücken



3.3.3 Nun die Adresse, (ein Wort z.B. „Proxy“ oder eine IP-
Adresse), aufschreiben und bei dem Programm MAN 
TeleMatics, wie unter Punkt 4 beschrieben, eintragen. 

Sollten im markierten Feld keine Daten stehen, so wählen 
Sie bitte „Erweitert“ und notieren sich die Adresse neben 
HTTP.



4 MAN TeleMatics für Zugriff über Proxyserver konfigurieren 

4.1 mit Doppelklick starten

4.2 „Abbrechen“ auswählen



4.3 Auf „System“ und „Einstellungen“ gehen



4.4 Proxyeinstellungen aktivieren und notierte Informationen ergänzen 
und mit OK bestätigen. Auf der nächsten Seite sind die einzelnen 
Punkte erklärt.



4.4.1 Ihre Userkennung vom Proxy:

4.4.2 Ihr Internet Kennwort 

4.4.3 Der Name des Proxy Servers



4.4.4 Der Proxy-Port

Nach dem Bestätigen mit OK, das Programm MAN TeleMatics schließen

WICHTIG: vor dem Starten von MAN TeleMatics bitte sicherstellen, dass 
eine    

Internetverbindung besteht. 

Bitte nun das Programm MAN TeleMatics neu starten.

Bei der Startanmeldung bitte die, Ihnen mitgeteilten, 
Anmeldeinformationen verwenden.

zum Beispiel:

Benutzer: gast

Password: gast

Sollten Sie nach der Anmeldung eine Fehlermeldung erhalten, notieren 
Sie sich diese und kontaktieren Sie die MAN TeleMatics-Hotline +49 (0) 
1805 / 09 88 09.


